SIEMENS

Karta produktu zgodna z "ROZPORZADZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI
(UE) NR 65/2014"

Marka: Siemens

Identyfikator modelu: LC67BIP50

Roczne zuzycie energii: 35,3 kWh/a

Klasa efektywnosci energetycznej: A

Wydajnos¢ przeptywu dynamicznego: 28,7

Klasa wydajnos$ci przeptywu dynamicznego: A

Sprawnosc¢ oswietlenia: 56,8 lux/Watt

Klasa sprawnosci oswietlenia: A

Efektywnos¢ pochtaniania zanieczyszczeh: 88,7 %

Klasa efektywnosci pochtaniania zanieczyszczen: B

Natezenie przeptywu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajnosci w normalnych warunkach
uzytkowania: 247,9 m3h / 414 m3/h

Natezenie przeptywu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: 657 m3h

Poziom hatasu jako hatas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalne;j i
maksymalnej wydajnosci w warunkach normalnego uzytkowania: 46 dB / 61 dB

Poziomu hatasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i
turbo: 71 dB

Zuzycie energii elektrycznej w trybie wytaczenia: - W

Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania: 0,26 W
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SIEMENS

Informacje dotyczace domowych okapéw nadkuchennych (EU) No.
66/2014

Identyfikator modelu: LC67BIP50

Roczne zuzycie energii : 35,3 kWh/a

Wspdtczynnik uptywu czasu : 1

Wydajnos¢ przeptywu dynamicznego : 28,7

Wskaznik efektywnoéci energetycznej : 53,6

Cisnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 304 Pa

Maksymalne natezenie przeptywu powietrza : 657 m3/h

Pobdr mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy : 87,2 W

Moc nominalna systemu oswietlenia : 4,7 W

Srednie natezenie o$wietlenia zapewnianego przez system o$wietlenia na powierzchni ptyty grzejne; :
267 lux

Pobdor mocy mierzony w trybie czuwania : 0,26 W

Pobér mocy mierzony w trybie wytgczenia : - W

Poziom mocy akustycznej : 61 dB

Skrécony tytut lub odniesienie do metod pomiaréw i obliczen zastosowanych w celu ustalenia
zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564
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